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[bookmark: _Toc281399484][bookmark: _Toc315869156][bookmark: _Toc506802681][bookmark: _Toc157539393]Introduction
[bookmark: _Toc281399485][bookmark: _Toc315869157][bookmark: _Toc506802682][bookmark: _Toc157539394]Objet du document
Ce document est la spécification de la version 1.3 du WebService normalisé défini par le Groupe Interop’fibre pour la mutation aussi bien lors de la commande d'accès que dans le cadre du SAV des lignes d’Accès FTTH.
L’IHM liée à ce webservice ne fait pas partie du périmètre de ce document.

[bookmark: _Toc408578715][bookmark: _Toc408578883][bookmark: _Toc409163799][bookmark: _Toc409163914][bookmark: _Toc409164027][bookmark: _Toc409450955][bookmark: _Toc409451290][bookmark: _Toc409451414][bookmark: _Toc409451536][bookmark: _Toc281399486][bookmark: _Toc315869158][bookmark: _Toc506802683][bookmark: _Toc157539395]Lexique
Voir définitions mises en ligne par l’ARCEP : 
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/ftth-schemas-ref-terminologie.pdf
	Sigle ou concept
	Signification

	OI
	Opérateur d’immeuble : Toute personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code

	OC
	Opérateur commercial : Opérateur choisi par le client final pour la fourniture d'un service de télécommunications ou par un fournisseur d’accès au service pour la fourniture d’un service de télécommunications à son propre client final

	PTO
	Prise Terminale Optique : Socle de prise de communication présentant au moins un connecteur optique

	Route optique
	Ressources FTTH affectées par l’OI à la ligne FTTH et qui sont nécessaires pour réaliser le raccordement et le brassage. La fourniture de la route optique revient à fournir le chemin nécessaire au raccordement du client. Elle est constituée des informations suivantes : 
· La référence PTO (correspondant à l’identifiant de l’accès) qui devra être étiquetée sur la prise lors du 1er raccordement
· Les références et localisations du PM et du PBO
· Les positions de la fibre correspondant à la ligne FTTH au PM et au PBO

	PBO courant
	PBO affecté à la commande ou PBO de rattachement pour un accès déjà en service

	[bookmark: _Toc281399487]PBO voisin
	PBO éligible à la mutation rattaché au même PMR que le PBO courant.
Les OI définiront le périmètre de mutation (PB internes uniquement ou PB externes)



[bookmark: _Toc506802684][bookmark: _Toc157539396]Documents de référence applicables
	Nom du Document
	Description

	Flux interop Accès FTTH
	Présentation Process et règles de gestion Accès FTTH-VF

	[bookmark: _Toc408578718][bookmark: _Toc408578886][bookmark: _Toc409163802][bookmark: _Toc409163917][bookmark: _Toc409164030][bookmark: _Toc409450958][bookmark: _Toc409451293][bookmark: _Toc409451417][bookmark: _Toc409451539][bookmark: _Toc319329624][bookmark: _Toc319330149][bookmark: _Toc315869159]Présentation de l'outil d'aide à la prise de commande 3.0 et règles de gestion 
	20170322-Présentation WS Outil d'aide à la commande-VF
20160415-Compléments WS WS Outil d'aide à la commande-VF





[bookmark: _Toc506802685][bookmark: _Toc157539397]Contexte
Aujourd'hui dans le cadre d'une commande d'accès, le technicien de l'OC peut être amené à appeler la hotline de l’OI en cas d’écart entre les ressources affectées par l’OI dans le CR de commande d’accès et la réalité terrain. Une nouvelle route optique est alors communiquée à l'OC, l’OI lui communique un numéro de décharge lui permettant de justifier une construction de lien différente de celle définie par l’OI dans le CR de Commande d’Accès. L’OI confirme ensuite à l’OC la nouvelle route optique fournie via le flux Notif_Reprov dans lequel il reporte le numéro de décharge fourni à l’installateur. Dans le « modèle STOC », ce code est reporté dans le flux CR STOC (champ ‘NumeroDecharge’) en plus du flux de reprovisionning.
Le WebService de mutation permet, dans le cadre du reprovisioning à « CHAUD » et ce quelle que soit la nature de la commande et du CR (OK ou Hotline), de réaliser par des échanges informatiques ce qui est aujourd'hui réalisé par des échanges téléphoniques :
· Obtention d'une route optique différente de celle fournie à la commande ou celle existante, et mise à jour du référentiel technique de l'OI,
· Obtention d'un N° de décharge permettant de justifier et tracer ce changement de route optique.
Dans le cadre d'un accès en service, le technicien de l'OC peut également, après avoir réalisé les tests nécessaires au préalable permettant de déterminer que le dysfonctionnement est lié à une fibre HS entre le PM et le PB et avoir vérifié sur le terrain la disponibilité d'une fibre, demander une autre route optique afin de rétablir le fonctionnement de son client final.
L'objectif est de rendre le technicien plus autonome sur le terrain et de permettre au technicien de finaliser avec succès le raccordement du client.
En cas de difficultés ou d'indisponibilité du WebService, la mutation via appel hotline devra toujours être possible.
L'OC devra développer une application de mutation exploitant le WebService normalisé proposé par les OI.

[bookmark: _Toc506802686][bookmark: _Toc157539398]Impacts sur le protocole accès
Il n'y a pas d'impact sur le processus, les règles de gestion et les flux définis dans le protocole accès 1.3, le reprovisioning à « CHAUD » via appel hotline étant remplacé par un reprovisioning via WebService.
L’OC devra donc valoriser le flux CR_STOC de façon identique quel que soit le mode de reprovisionning réalisé (appel hotline ou WebService) :
· champ “NuméroDecharge” valorisé avec le numéro de décharge fourni par le WebService MiseAJourRouteOptique soit  par la hotline
· champ "NotificationReprovisioningHL" valorisé à "Oui"
[bookmark: _Toc506802687][bookmark: _Toc157539399]Généralités sur le WebService
[bookmark: _Toc506802688][bookmark: _Toc157539400]Liste des méthodes du Webservice
· Le webservice emutation comprend les 3 méthodes suivantes : 
· RecherchePBO : fourniture du PBO courant et les éventuels PBO voisins. 
· ConsultationFibres : consultation de l’ensemble des fibres d'un PBO avec leur état,
· MiseAJourRouteOptique : modification de la route optique et fourniture d'un N° de décharge et/ou confirmation ou modification de la structure verticale des adresses fournies à la commande ou en SAV

L'utilisation de la méthode RecherchePBO est facultative car nécessaire uniquement si mutation avec changement d'adresse ou sur PBO voisin.
[bookmark: _Toc506802689][bookmark: _Toc157539401]Cinématique
L'ordre d'utilisation des méthodes du WebService est le suivant :
· le technicien de l'OC peut rechercher l'ensemble des PBO (PBO courant et éventuels PBO voisins) liés au PBO initial de sa commande d’accès en cours ou à l'accès en service (SAV), et sélectionne un PBO parmi ceux listés ;
· ou il peut rechercher via le Webservice de l’outil d’aide à la prise de commande de lignes FTTH les adresses desservies par un PBO, et sélectionner une adresse parmi celles listées, cette adresse pouvant être différente de celles fournie à la commande (code hexaclé, code IMB, quadruplet Rivoli) ;
· il consulte ensuite la liste des fibres du PBO et de l’adresse retenue ainsi que l’état de ces fibres ;
· en cas de modification des informations de structure d'adresse (bâtiment, escalier, étage), il consulte le WebService de l'outil d'aide à la prise de commande de lignes FTTH afin de fournir des informations connues du référentiel lors de la mise à jour de la route optique. L’OC a la possibilité de saisir des informations de structure d’adresse constatées sur le terrain. Charge à l’OI de prendre en compte ces remontées terrain pour la mise à jour de son référentiel.
· après avoir choisi une nouvelle fibre pour la ligne FTTH concernée, le technicien OC :
- vérifie que la route optique cible de la mutation (fibre ou la PTO) est bien disponible sur le terrain et valide l’affectation de cette fibre sur son application en précisant le motif de mutation, 
- effectue la mutation physique de la fibre au PB dès que l’affectation de cette fibre est confirmée par le WebService.


[bookmark: _Toc445996662][bookmark: _Toc506802690][bookmark: _Toc157539402]Architecture
Le tableau suivant montre les couches techniques intervenant dans l’interface des services FTTH :
	CLIENT
	
	SERVEUR

	SOAP Toolkit ou parseur XML (choix de l’OC)
	
	API pour les Web Services XML (choix de l’OI)

	http
	
	http

	SSL
	
	SSL

	TCP/IP
	
	TCP/IP

	Internet


Le « wsdlmutualisation » fourni par l’OI est conforme à l’Interop et téléchargeable depuis le site Interop fibre. Il permet de créer une application cliente capable d’interroger le service e-mutation à l’aide des « Toolkit » de plusieurs éditeurs. Les services mis à disposition de l’OI sont testés avec l’API pour les Web Services XML.
[bookmark: _Toc433199284][bookmark: _Toc440535307][bookmark: _Toc440962235][bookmark: _Toc210720202][bookmark: _Toc232253197][bookmark: _Toc294196486][bookmark: _Toc374115441][bookmark: _Toc445996663][bookmark: _Toc506802691][bookmark: _Toc157539403]Protocoles et sécurité
Le service de publication des structures d’adresses FTTH est un Web Service utilisant « SOAP 1.2 » (en style document/littéral) et HTTPS (HTTP et SSL) comme protocoles applicatifs.
Le traitement de la sécurité des échanges est défini par l’OI.

[bookmark: _Toc232253198][bookmark: _Toc294196487][bookmark: _Toc374115442][bookmark: _Toc445996664][bookmark: _Toc506802692][bookmark: _Toc157539404]Format et type de données
Les types de données retournés sont décrits ci-après.
Dans le tableau suivant, les namespaces utilisés sont les suivants : 
· xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
· xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
· xmlns:apachesoap=http://xml.apache.org/xml-soap	


[bookmark: _Toc210720207][bookmark: _Toc232253199][bookmark: _Toc294196488][bookmark: _Toc374115443][bookmark: _Toc445996665][bookmark: _Toc506802693][bookmark: _Toc157539405] Erreurs SOAP
Dans le cas où le serveur ne peut interpréter correctement la requête (problème XML ou autre), une erreur serveur 500 est retournée avec éventuellement des précisions sur le problème dans le tag <SOAP-ENV:Fault>.

[bookmark: _Toc433199288][bookmark: _Toc440535311][bookmark: _Toc440962239][bookmark: _Toc433199289][bookmark: _Toc440535312][bookmark: _Toc440962240][bookmark: _Toc445996666][bookmark: _Toc506802694][bookmark: _Toc157539406]Présence des balises
Les balises relatives à des valeurs facultatives (minoccurs = 0 dans le WSDL) et non renseignées ne sont pas présentes dans les échanges.
A l’inverse, les balises relatives à des valeurs obligatoires (pas de minoccurs ou minoccurs >0) sont toujours présentes et fermantes.
[bookmark: _Toc506802695][bookmark: _Toc157539407]Cas fonctionnels/Motifs de mutation
[bookmark: _Toc506802696][bookmark: _Toc157539408]Récapitulatif des motifs de mutations et des scénarii associés
Ci-dessous la liste des cas fonctionnels pouvant nécessiter l’appel au ws emutation. Les différents scénarii auxquels ils correspondent sont décrits dans le chapitre suivant.

[image: ]
[bookmark: _Toc506802697][bookmark: _Toc157539409]Commande d'accès 
Les motifs à utiliser en commande/livraison sont les suivants :
· si mutation sur même PBO (PBO cible = PBO courant) :
- Fibre occupée
- Fibre HS
- Référence PTO erronée
- PTO existante alors que PTO à construire dans la commande OC 
- PTO à construire alors que PTO existante dans la commande OC
- Commande HOTLINE
· si mutation sur PBO voisin sans modification des informations de structure d'adresse (au sein de la même structure verticale)
- Fibre occupée
- Fibre HS
- Référence PTO erronée
- PTO existante alors que PTO à construire dans la commande OC 
- PTO à construire alors que PTO existante dans la commande OC
- Commande HOTLINE
· si mutation sur PBO voisin au sein de la même structure verticale (PBI) *
- PB erroné (le PB affecté à l'accès FTTH lors de la commande n'est pas pertinent)
- Commande HOTLINE
· si mutation sur PBO voisin en dehors de la même structure verticale *
		- Adresse client erronée (L’usage de ce motif permet dans ce cas de confirmer ou modifier l’adresse du client final)

*le rejet de l’appel de mutation sur NaturePBO erronée ne peut se faire que si l’OI fournit bien la nature du PBO.

· si mutation sur PBO voisin avec modification des informations de structure d'adresse
- Bâtiment client erroné
- Escalier client erroné
- Etage client erroné
· si mutation sur PBO courant avec modification d'adresse : 
- Adresse client erronée


Eligibilité des motifs de mutation en fonction de l’existence de la prise dans la commande émise par l’OC et le CR cmd retourné par l’OI.

	Motif
	Prise à contruire
	Prise existante
	CR HL

	Commande Hotline
	X
	X
	X

	Fibre occupée
	X
	
	

	Fibre HS
	X
	X
	

	PTO existante alors que PTO à construire dans la commande OC 
	X
	
	X(1)

	PTO à construire alors que PTO existante dans la commande OC
	
	X
	X(1)

	Référence PTO erronée
	
	X
	

	PB erroné
	X
	
	

	Adresse client erronée
	X
	X
	

	Bâtiment client erroné
	X
	X
	X

	Escalier client erroné
	X
	X
	X

	Etage client erroné
	X
	X
	X



(1) Certains OI demandent à utiliser ce motif au lieu de Commande HOTLINE en cas de modification de l'existence de la prise


[bookmark: _Toc506802698][bookmark: _Toc157539410]SAV 
Les motifs de mutation à utiliser en SAV sont les suivants :
· si mutation sur même PBO (PBO cible = PBO courant) :
- Fibre HS 
- Fibre occupée
- Réalignement SI Terrain (pas de changement de RO sur le terrain)
· si mutation sur PBO voisin sans modification des informations de structure d'adresse 
- Fibre HS
- Fibre occupée
- Réalignement SI Terrain (pas de changement de RO sur le terrain)



Motif « Fibre HS » en SAV (limité aux fibres disponibles) :
Les cas complexes d’enchaînement de mutations (Réalignement SI et Fibre HS) seront traités par un appel hotline dans cette version.

Motif « Fibre occupée » en SAV (limité aux fibres disponibles) :
L’OC constate avoir perdu ses services suite à une casse fibre par un tiers (ressource utilisée) alors qu’il occupe, ou pas, la bonne ressource et sans notification d’écrasement reçue. Le technicien récupère une ressource disponible sur le PB courant ou le PB voisin. 
Nb : En cas d’intervention de l’OC avant réception de l’écrasement, alors le client sera écrasé par la suite.

Dans le cas où il n’y a plus de ressource optique disponible, l’OC demande la désaturation de l’objet réseau à l’OI.

Motif « Réalignement SI Terrain » : (ouvert aux fibres disponibles et occupées) 
· Cas 1 : Le technicien souhaite déclarer la fibre utilisée alors qu’elle est disponible dans le SI OI, sans action physique sur le terrain. La fibre d’origine est libérée dans le SI de l’OI.
· Cas 2 : Le technicien souhaite permuter la fibre du client désalignée avec une fibre occupée dans le SI de l’OI. Il est réalisé une permutation entre les deux OC sans garantie pour l’OC d’une information cohérente. Ce cas pourra être mis en place à la discrétion de chaque OI
· Pour les fibres ayant un état « réservées » dans le SI de l’OI, les cas seront traités par un appel hotline dans cette version.

[bookmark: _Toc506802699][bookmark: _Toc157539411]Les différents scénarii  
Dans le diagramme ci-dessous, sont présentées toutes les étapes possibles pour modifier la route optique et ou l’adresse ou le logement du client. En fonction du contexte les étapes 1, 2 et 2 bis ne sont pas obligatoires.

[image: C:\Users\CORINN~1\AppData\Local\Temp\image001.jpg]

En fonction des cas de consultation de l’outil e-mutation, voici la séquence minimum à dérouler. 
A noter que pour tous les cas de mutation sur PB voisins, le passage en séquence 1 en première requête sera obligatoire.
	 
	Cas de consultation d'outil e-mutation
	Séquence Minimum à jouer

	Cas 1
	La fibre fournie dans le CR de commande est HS. 
Une fibre est dispo sur le terrain sur le PB courant.
	3, 4

	Cas 2
	La fibre fournie dans le CR de commande est occupée. 
Une fibre est dispo sur le terrain sur le PB courant
	3, 4

	Cas 3
	La structure immeuble (bâtiment, escalier, étage) fournie dans la commande est fausse ou vide Une Fibre ou une PTO existante est disponible sur le terrain sur le PB courant
	2bis, 3, 4

	Cas 4
	La référence PTO indiquée dans la commande est erronée. Une autre référence PTO existe dans le logement, sur le PB courant
	3, 4

	Cas 5
	La référence PTO indiquée dans la commande est erronée. La prise est à construire sur le terrain sur le PB courant
	3, 4

	Cas 6
	La commande indique une prise existante mais sans précision de sa référence.
	1,3, 4

	Cas 6b
	La commande indique une prise existante mais sans précision de sa référence. La prise est à construire sur le terrain sur le PB courant
	1,3, 4

	Cas 7
	La structure immeuble (bâtiment, escalier, étage) est fausse. La route optique reste correcte.
	2bis, 3, 4

	Cas 8
	Dans le cas d'un PB extérieur, l'adresse (voie et n° de voie, identifiant immeuble) est erronée mais peut être raccordée au même PBO.
	2, 3, 4

	Cas 9
	La structure immeuble (bâtiment, escalier, étage) fournie dans la commande est fausse, vide ou partielle. Une Fibre ou une PTO existante est disponible sur le terrain sur PB cible (pas de PB courant sur un CR HL)
	1, 2bis, 3, 4

	Cas 10
	Route Hotline fournie dans CR de commande (cas de saturation physique du PB, immeubles pré-équipés) indiquée dans le Une Fibre ou une PTO existante est disponible sur le terrain sur le PB cible (pas de PB courant sur un CR HL)
	1, 3, 4

	Cas 11
	La référence PTO indiquée dans la commande est erronée. Une autre référence PTO existe dans le logement, sur un PB voisin
	1, 3, 4


 
	
[bookmark: _Toc506802700][bookmark: _Toc157539412]Description des méthodes
[bookmark: _Toc506802701][bookmark: _Toc157539413]Méthode RecherchePBO
[bookmark: _Toc294196468][bookmark: _Toc374115423][bookmark: _Toc445996609][bookmark: _Toc506802702][bookmark: _Toc157539414]Requête de recherche de PBO

	RecherchePBO

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	Entete
	Entête de la requête dont la structure est définie dans les types complexes. On y retrouve la version du webservice, l’identification de l’OC émetteur de la demande et l’horodatage de la demande.
	EnteteRequeteType


	

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Référence de la commande pour l'OC
	alphanumérique
(30)
	Obligatoire si ReferencePrestationPrise vide

	ReferencePrestationPrise
	Identifiant unique de l'accès en cours de commande ou en service dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble
	alphanumérique (30)

	Obligatoire si ReferenceCommandePriseInterneOC vide

	offset
	Entier définissant le nombre de PBO à passer avant de renvoyer la liste des PBOs restants. Valeur par défaut 0.
	int
	√

	limit
	Nombre de PBO à renvoyer de la liste retrouvée par l’OI
	int
	√


[bookmark: _Toc506802703][bookmark: _Toc157539415]Réponse à une recherche de PBO

	RecherchePBOReponse

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	Entete
	Entête de la réponse à la demande contenant  la version du webservice, l’horodatage de la requête à laquelle correspond la réponse, l’horodatage de la réponse, un identifiant de réponse et l’identification de l’OC émetteur de la demande initiale.
	EnteteReponseType


	

	[bookmark: _Ref440533709][bookmark: _Toc445996648]ListePbo
	Liste des PBO 
	ListePboType
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Erreur Technique TechnicalFault

Cette fault est renvoyée par l’OI en cas d’erreur technique (erreur dans la chaîne SI de l’OI, timeout, etc).
Elle ne correspond pas à un fonctionnement normal et nécessite l’appel hotline du technicien, ainsi qu’une signalisation.

	TechnicalFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Enumération : « S01 »
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Enumération : « Erreur serveur »
	


Erreur fonctionnelle FunctionalFault

Cette fault est renvoyée par l’OI en cas de problème d’identification de la commande (ex : la commande est introuvable) ou de son état (ex : un reprovisionning à froid, ou un appel hotline est déjà en cours pour cette commande).
L’OC doit effectuer une correction sur son identifiant, ou attendre la fin de son reprovisionning en cours, avant de relancer son appel.

	FunctionalFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Enumération : 
- S02
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Enumération : 
- Recherche ou mutation impossible, pas d'accès livré ni en cours de livraison pour cette référence
	


Erreur par défaut DefaultFault :
Cette fault est renvoyée par défaut par l’OI quand aucune des autres faults définies pour cette opération ne répond au besoin.
Cette erreur n’est pas normalisée, il est donc possible de choisir n’importe quel code ou libellé d’erreur.

	DefaultFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Alphanumérique
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Alphanumérique
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La consultation de fibre peut porter :
· sur le couple d’information PMR et ReferencePBO fournis dans la réponse à la requête de RecherchePBO
· sur la ReferenceCommandePriseInterneOC ou référence PrestationPrise, dans ce cas la requête portera sur le PBO courant (affecté à la commande ou à l'accès en service) et l'adresse courante (affectée à la commande ou à l'accès en service).

	ConsultationFibres

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	Entete
	Entête de la requête dont la structure est définie dans les types complexes. On y retrouve la version du webservice, l’identification de l’OC émetteur de la demande et l’horodatage de la demande.
	EnteteRequeteType


	

	ReferencePM
	Référence du PM Réglementaire dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble 
	alphanumérique
(20)
	√

	ReferencePBO
	Référence du PBO dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble.
	alphanumérique
(100)
	√

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Référence de la commande pour l'OC
	alphanumérique
(30)
	Obligatoire si ReferencePrestationPrise vide


	ReferencePrestationPrise
	Identifiant unique de l'accès en cours de commande ou en service dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble
	alphanumérique (30)

	Obligatoire si ReferenceCommandePriseInterneOC vide

	offset
	Entier définissant le nombre de fibres à passer avant de renvoyer la liste des fibres restants. Valeur par défaut 0.
	int
	√

	limit
	Nombre de fibres à renvoyer de la liste retrouvée par l’OI
	int
	√


[bookmark: _Toc506802706][bookmark: _Toc157539419]Réponse à une requête de consultation de fibres

	ConsultationFibresPBOReponse

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	Entete
	Entête de la réponse à la demande contenant la version du webservice, l’horodatage de la requête à laquelle correspond la réponse, l’horodatage de la réponse, un identifiant de réponse et l’identification de l’OC émetteur de la demande initiale.
	EnteteReponseType


	

	PboType
	Information sur le PBO
	PboType
	

	Fibres
	Nombre illimité d’occurrences de «Fibres»
	ListeFibresType
	


[bookmark: _Toc157539420]Erreurs possibles suite à une requête de consultation de fibres
Erreur Technique TechnicalFault

Cette fault est renvoyée par l’OI en cas d’erreur technique (erreur dans la chaîne SI de l’OI, timeout, etc).
Elle ne correspond pas à un fonctionnement normal et nécessite l’appel hotline du technicien, ainsi qu’une signalisation.

	TechnicalFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Enumération :
- S01
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Enumération :
-  Erreur serveur
	


Erreur fonctionnelle FunctionalFault

Cette fault est renvoyée par l’OI en cas de problème d’identification de la commande (ex : la commande est introuvable) ou de son état (ex : un reprovisionning à froid, ou un appel hotline est déjà en cours pour cette commande).
L’OC doit effectuer une correction sur son identifiant, ou attendre la fin de son reprovisionning en cours, avant de relancer son appel.
	FunctionalFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Enumération : 
- S02
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Enumération : 
- Recherche ou mutation impossible, pas d'accès livré ni en cours de livraison pour cette référence
	


Erreur spécifique ConsultationFibresFault:
Cette fault est renvoyée par l’OI pour les cas de gestion liés à l’opération de consultation spécifiquement.
	ConsultationFibresFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Enumération : 
- I01
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Enumération : 
- Identifiant PBO (couple ReferencePM/ReferencePBO introuvable)
	


Erreur par défaut DefaultFault :
Cette fault est renvoyée par défaut par l’OI quand aucune des autres faults définies pour cette opération ne répond au besoin.
Cette erreur n’est pas normalisée, il est donc possible de choisir n’importe quel code ou libellé d’erreur.

	DefaultFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Alphanumérique
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Alphanumérique
	


[bookmark: _Toc506802707][bookmark: _Toc157539421]WebService MiseAJourRouteOptique
[bookmark: _Toc506802708][bookmark: _Toc157539422]Requête de mise à jour de route optique
	MiseAJourRouteOptique

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	Entete
	Entête de la requête dont la structure est définie dans les types complexes. On y retrouve la version du webservice, l’identification de l’OC émetteur de la demande et l’horodatage de la demande.
	EnteteRequeteType


	

	ReferenceCommandePriseInterneOC
	Référence de la commande pour l'OC
	alphanumérique (30)

	Obligatoire si ReferencePrestationPrise vide

	ReferencePrestationPrise
	Identifiant unique de l'accès en cours de commande ou en service dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble
	alphanumérique (30)

	Obligatoire si ReferenceCommandePriseInterneOC vide

	IdentifiantFibre
	Identifiant de la fibre au PBO dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble
	alphanumérique (30)
	

	MotifMutation
	Le type simple de ce champ correspond à un « string » limité aux valeurs suivantes :
- Fibre occupée
- Fibre HS
- PB erroné
- Adresse client erronée
- Bâtiment client erroné
- Escalier client erroné
- Etage client erroné
- PTO existante alors que PTO à construire dans la commande OC 
- PTO à construire alors que PTO existante dans la commande OC 
- Référence PTO erronée
- Commande HOTLINE
- Réalignement SI Terrain
	Alphanumerique
	

	ReferenceAdresse
	Ce champ permet d’identifier l’adresse sur laquelle porte la demande. Il sera composé de l'identifiant d'immeuble
	ReferenceAdresseDemandeType

	Obligatoire si MotifMutation = Adresse client erronée

	Batiment
	Nom du bâtiment du local abonné tel que présent dans les bases de données de l’OI
	alphanumérique (60)
	Obligatoire si MotifMutation = Bâtiment client erroné ou = Adresse client erronée

	Escalier
	Nom de l’escalier du local abonné tel que présent dans les bases de données de l’OI
	alphanumérique (25)
	Obligatoire si MotifMutation = Escalier client erroné ou = Adresse client erronée

	Etage
	Nom de l'étage du local abonné tel que présent dans les bases de données de l’OI
	alphanumérique (25)
	Obligatoire si MotifMutation = Etage client erroné ou = Adresse client erronée

	ReferencePrise
	 Référence de la PTO trouvée sur le terrain à affecter à la commande si différente de celle de la commande. Dans le cas d’une commande sur prise existante ce champ devra toujours être valorisé. Ce champ est obligatoire pour les motifs de mutation suivants : 
 - PTO existante alors que PTO à construire dans la commande OC 
- Référence PTO erronée

Pour certains OI ce champ sera également obligatoire pour les motifs suivants : 
- Adresse client erronée
- Bâtiment client erroné
- Escalier client erroné
- Etage client erroné
- PTO à construire alors que PTO existante dans la commande OC 
- Commande HOTLINE
	alphanumérique (30)
	Obligatoire suivant certains motifs de Mutation  

	BatimentTerrain
	Nom du bâtiment du local abonné tel que constaté sur le terrain par l’OC
	alphanumérique (60)
	√

	EscalierTerrain
	Nom de l’escalier du local abonné tel que constaté sur le terrain par l’OC
	alphanumérique (25)
	√

	EtageTerrain
	Nom de l'étage du local abonné tel que constaté sur le terrain par l’OC
	alphanumérique (25)
	√

	PorteTerrain
	Précision sur le local de l’abonné tel que constaté sur le terrain par l’OC
	alphanumérique (25)
	√




[bookmark: _Toc506802709][bookmark: _Toc157539423]Réponse à une mise à jour de route optique

	MiseAJourRouteOptiqueReponse

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	Entete
	Entête de la réponse à la demande contenant  la version du webservice, l’horodatage de la requête à laquelle correspond la réponse, l’horodatage de la réponse, un identifiant de réponse et l’identification de l’OC émetteur de la demande initiale.
	EnteteReponseType


	

	NumeroDecharge
	Code généré pour valider la mutation ; ce code est à renvoyer par l'OC dans le CR STOC
	alphanumérique (50)
	

	RoutesOptiques
	Liste des routes optiques
	ListeRoutesOptiques
	

	ReferencePrise
	Référence de la PTO 
	alphanumérique (30)
	

	ReferencePM
	Référence du PM Règlementaire dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble
	alphanumérique (20)

	

	ReferencePMT
	Identifiant unique de l'accès en cours de commande ou en service dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble au sens PMT (mutation avec ou sans changement de prise)
	Alphanumérique (50)

	

	ReferencePBO
	Référence du PBO dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble)
	alphanumérique (100)

	


[bookmark: _Toc157539424]Erreurs possibles suite à une mise à jour de route optique
Erreur Technique TechnicalFault

Cette fault est renvoyée par l’OI en cas d’erreur technique (erreur dans la chaîne SI de l’OI, timeout, etc).
Elle ne correspond pas à un fonctionnement normal et nécessite l’appel hotline du technicien, ainsi qu’une signalisation.

	TechnicalFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Enumération :
- S01
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Enumération :
-  Erreur serveur
	


Erreur fonctionnelle FunctionalFault

Cette fault est renvoyée par l’OI en cas de problème d’identification de la commande (ex : la commande est introuvable) ou de son état (ex : un reprovisionning à froid, ou un appel hotline est déjà en cours pour cette commande).
L’OC doit effectuer une correction sur son identifiant, ou attendre la fin de son reprovisionning en cours, avant de relancer son appel.
	FunctionalFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Enumération : 
- S02
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Enumération : 
- Recherche ou mutation impossible, pas d'accès livré ni en cours de livraison pour cette référence
	


Erreur spécifique à MiseAJourRouteOptiqueFault
Cette fault est renvoyée par l’OI pour les cas de gestion liés à l’opération de mise à jour de route spécifiquement.
	MiseAJourRouteOptiqueFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Enumération : 
- S03
- C01
- C03
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Enumération : 
- Mutation impossible, identifiant de fibre inconnue
- Adresse inexistante dans le référentiel de l’OI
- Mutation impossible, la commande n’est pas dans un état autorisant la mutation (par exemple cas d’une commande annulée)
	


Erreur par défaut DefaultFault :
Cette fault est renvoyée par défaut par l’OI quand aucune des autres faults définies pour cette opération ne répond au besoin.
Cette erreur n’est pas normalisée, il est donc possible de choisir n’importe quel code ou libellé d’erreur.
	DefaultFault

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeErreur
	Code de l’erreur
	Alphanumérique
	

	LibelleErreur
	Libellé de l’erreur
	Alphanumérique
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Ce type complexe est utilisé pour l’entête de la requête.
	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	VersionWS
	Numéro de version du Web service
	alphanumérique
	

	HorodatageRequete
	Date d’émission de la requête :
 aaaa-mm-jjThh:mm:ss
	dateTime
	

	OperateurCommercial
	Identification de l’OC en tant qu’émetteur de la demande.
	OperateurCommercialType
	

	IdentifiantRequete
	Identifiant unique du couple requête/réponse entre un OC et un OI
	Chaine de caractères respectant le format d’un UUID v5 avec namespace (https://tools.ietf.org/html/rfc4122)
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Ce type complexe est utilisé pour l’entête de la réponse à la requête. On y retrouve la version du webservice, l’identification de l’OC passant la commande et l’horodatage de la demande.
	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	VersionWS
	Numéro de version du Web service
	alphanumérique
	

	HorodatageRequete
	Date d’émission de la requête :
aaaa-mm-jjThh:mm:ss
	dateTime
	

	HorodatageReponse
	Date d’émission de la réponse à la demande.
	dateTime
	

	OperateurCommercial
	Identification de l’OC émetteur de la demande.
	OperateurCommercialType
	

	IdentifiantReponse
	Identifiant unique du couple requête/réponse entre un OC et un OI

Vaut la valeur fournie par l’OC.
	Chaine de caractères respectant le format d’un UUID v5 avec namespace (https://tools.ietf.org/html/rfc4122)
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Ce type décrit comment s’identifie l’OC dans ses requêtes.
	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	Nom
	Le nom de l’OC attendu sera défini par l’OI dans son contrat d’interface. Libellé de l’opérateur
	alphanumérique
	√

	Identifiant

	Identifiant de l’OC. 
Nombre d’occurrences de ce champ ≥ 0. = Quadrigramme OC sur 4 caractères
	Alphanumérique (4)
	


[bookmark: _Ref440532636][bookmark: _Ref440532752][bookmark: _Toc480884412]
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	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	Pbo
	Nombre illimité d’occurrences de «pbo»
	PboType
	


[bookmark: _Ref440534278][bookmark: _Toc445996649][bookmark: _Toc506802716][bookmark: _Toc157539430]PboType
	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	ReferencePM
	Référence du PM Règlementaire dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble 
	alphanumérique (20)
	

	ReferencePBO
	Référence du PBO dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble.  
	alphanumérique (100)
	

	LocalisationPBO
	Contient l’adresse du PBO :
· PBI = fournir la structure verticale avec le format suivant : 
BATIMENT-1/ ESCALIER-1/ ETAGE-3
· PBE = fournir l'adresse postale avec le format suivant : 
19 RUE DES MESANGES 85620 ROCHESERVIERE
	alphanumérique (2048)
	

	NombreFibresDisponibles
	Nombre de fibres disponibles sur les PBO
	entier
	√

	NaturePBO
	Type de pose du PBO, PBO interne ou PBO externe – Valeurs  : interne/externe.  
	alphanumérique (30)
	√

	TypeProjectionGeographique
	Le type de projection doit être le même que celui publié par l'OI dans l'IPE.
Explication des valeurs
· RGF93 (Lambert93) =   métropole
· WGS84 (UTM 20N) =Guadeloupe, Martinique
· RGFG95 (UTM 22N) = Guyane
· RGR92 (UTM 40S) = Réunion
· RGM 04 (UTM 38 S) = Mayotte 
· RGSPM 06 (UTM 21 N) = Saint Pierre et Miquelon


	Alphanumérique - 20 caractères maximum
	

	CoordonneePBOX
	
	Numérique
	

	CoordonneePBOY
	
	Numérique
	

	TypePBO
	Valeurs autorisées identiques à l’IPE  :
IMMEUBLE APPARENT/ IMMEUBLE GAINE TECHNIQUE/ IMMEUBLE COLONNE MONTANTE/ IMMEUBLE ARMOIRE/ IMMEUBLE/ CHAMBRE SOUTERRAIN/ CHAMBRE GALERIE/ CHAMBRE CONDUITE/ CHAMBRE EGOUT/ CHAMBRE PLEINE TERRE/ CHAMBRE CANIVEAU/ CHAMBRE TROTTOIR/ CHAMBRE CHAUSSEE/ CHAMBRE DOMAINE PRIVE/ CHAMBRE BORNE/ CHAMBRE/ AERIEN POTEAU ENEDIS/ AERIEN POTEAU ORANGE/ AERIEN POTEAU DOMAINE PRIVE/ AERIEN/ FACADE COTE RUE/ FACADE COTE COUR/ FACADE/ INGENIERIE SANS PBO/ INDETERMINE
	Alphanumérique - 30 caractères maximum
	



[bookmark: _Ref440533296][bookmark: _Toc445996634][bookmark: _Toc506802718][bookmark: _Toc157539431]ReferenceRivoliType
Ce type décrit les 4 champs constituant l’adresse désignée par une référence Rivoli.
	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeInsee
	Code Insee de la commune correspondant à l’adresse ciblée.
	alphanumérique (5)
	

	CodeRivoli
	Code Rivoli identifiant généralement la voie sur laquelle se trouve l’adresse ciblée (équivalentCodeVoieRivoli)
	alphanumérique (4)
	

	NumeroVoie
	Numéro attribué à l’adresse ciblée dans la demande. Si aucun numéro n’a été attribué, ce champ prend la valeur « 0 ».
Nombre d’occurrences de ce champ ≥ 0.
	nonNegativeInteger
	

	ComplementNumeroVoie
	Nombre d’occurrences de ce champ ≥ 0.
Valeurs possibles : [ A – Z ]
Identique à ce qui est publié dans le CR MAD.
	alphanumérique (1)
	√







[bookmark: _Toc506802719][bookmark: _Toc157539432]ReferenceHexacleVoieType
Ce type décrit les 3 champs constituant l’adresse désignée par une référence Hexaclé du 0 de la voie.

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	CodeHexacleVoie
	Code Hexaclé du 0 de la voie identifiant la voie et la commune sur laquelle se trouve l’adresse ciblée. Le code Hexaclé du 0 de la voie est un matricule à 10 caractères identifiant la voie de manière unique au niveau national dans les bases SNA. Ce code est transmis via le fichier « HEXACLE ».
	alphanumérique (10)
	

	NumeroVoie
	Numéro attribué à l’adresse ciblée dans la demande. Si aucun numéro n’a été attribué, ce champ prend la valeur « 0 ».
Nombre d’occurrences de ce champ ≥ 0.
	nonNegativeInteger
	

	ComplementNumeroVoie
	Nombre d’occurrences de ce champ ≥ 0.Valeurs possibles : [ A – Z ]
Identique à ce qui est publié dans le CR MAD.
	alphanumérique (1)
	√
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Ce type décrit les champs des possibilités de définition d’une adresse dans une demande de consultation de fibres :
· Identifiant Immeuble : chaine de caractères référençant le bâtiment dans le référentiel de l’OI.


	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	IdentifiantImmeuble
	Identifiant immeuble fourni par l’OI dans son IPE.
	alphanumérique (30)
	


[bookmark: _Toc157539434]ListeFibresType	
	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	Fibres
	Nombre illimité d’occurrences de «Fibre»
	FibreType
	


[bookmark: _Toc506802726][bookmark: _Toc157539435]FibreType
[bookmark: _Toc157539436]Règles de gestion du champ « PriseAdresseCommande » :
L’appel ConsultationFibres va retourner une liste de fibres avec, pour chaque fibre, un couple référencePTO et PriseAdresseCommande si l’OI a connaissance d’une PTO au bout de cette fibre.
A partir des données retournées par ConsultationFibres, deux cas sont alors possibles pour l’appel au MiseAJourRouteOptique :
1. La fibre choisie n’a pas de référence PTO à son extrémité dans le référentiel de l’OI, le champ PriseAdresseCommande n’entre pas en ligne de compte
2. La fibre choisie a une référence de PTO à son extrémité dans le référentiel de l’OI, le champs PriseAdresseCommande aura un impact :
a. S’il est à « O » : la modification de route optique par MiseAJourRouteOptique pourra être faite
b. S’il est à « N » il faudra nécessairement avoir, dans l’appel au MiseAJourRouteOptique, l’adresse et le complément d’adresse (structure verticale) renseignés et que ceux-ci correspondent au référentiel de l’OI pour que la mise à jour de la route optique puisse être faite. Les règles de gestion de ce cas sont laissées à la discrétion de chaque OI dans cette version.
Si la fibre a, à son extrémité, une PTO est qu’elle n’est pas à l’adresse (PriseAdresseCommande à N) alors il n’y aura pas de mutation possible sans fournir l’adresse complète, à savoir le code immeuble et la structure verticale lors de l’appel à la méthode MiseAJourRouteOptique.
Pour les PTO avec PriseAdresseCommande à O, la structure verticale n’est alors pas nécessaire.

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	IdentifiantFibre
	Identifiant de la fibre au PBO dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble
	String (30)
	

	ReferenceCablePBO
	Identifiant du cable au PBO dans le référentiel de l’Opérateur d’Immeuble
	alphanumérique (100)
	√

	InformationTubePBO
	Couleur du tube de la fibre au PBO
	alphanumérique (20)
	

	InformationFibrePBO
	Couleur de la fibre au PBO
	alphanumérique (20)
	

	PositionPM
	Référence du module au PM et nom du connecteur sur le module
	PositionPmType
	

	EtatFibre
	Etat de la fibre en Ingénierie mono-fibre
Le type simple de ce champ correspond à un « string » limité aux valeurs suivantes :
- fibre disponible
- fibre dédiée disponible
- fibre réservée
- fibre dédiée réservée
- fibre occupée
- fibre dédiée occupée
- fibre hors service
- fibre dédiée hors service
	EtatFibreType
	

	ReferencePrise
	Numéro de la PTO attribuée
	alphanumérique (30)
	√

	PriseAdresseCommande
	Si la prise est située à l’adresse et la structure adresse de la commande est cohérente dans le SI de l’OI alors valeur = O. Si le champ est à N, la structure verticale de l’adresse doit être renseignée sinon un appel hotline sera nécessaire 
	O/N
	√


[bookmark: _Toc506802727][bookmark: _Toc157539437]PositionPmType

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	NomModulePM
	Référence du Module au PM
	Alphanumerique (256)
	

	PositionModulePM
	Nom du connecteur sur le module
	Alphanumerique (256)

	

	ReferenceCableModulePM
	Référence du câble entre le PM et le PBO
	Alphanumerique (256)
	√

	InfoTubeModulePM
	Tube entre le PM et le PBO
	Alphanumerique (256)
	√

	InfoFibreModulePM
	Fibre entre le PM et le PBO
	Alphanumerique (256)
	√



[bookmark: _Toc506802728][bookmark: _Hlk505104923][bookmark: _Toc157539438]ListeRoutesOptiques
	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	RoutesOptiques
	Jusqu’à 4 routes optique type
	RouteOptique
	



[bookmark: _Toc506802729][bookmark: _Toc157539439]RouteOptique

	IDENTIFIANT
	DESCRIPTION
	TYPE
	OPTIONNEL

	OC
	
	Code OC
	

	PositionPM
	Information sur la position au PM afin de pouvoir effectuer le brassage suite à mutation
	PositionPmType
	

	ReferenceCablePBO
	
	Alphanumérique (100)
	√

	InformationTubePBO
	
	Alphanumérique (20)
	

	InformationFibrePBO
	
	Alphanumérique (20)
	

	ConnecteurPriseNumero
	
	Numérique
	

	ConnecteurPriseCouleur
	
	Alphanumérique (256)
	√


[bookmark: _Toc157539440]Gestion des erreurs
Les erreurs sont gérées via les SoapFaults décrites dans chaque opération. Elles décrivent les codes et libellés d’erreurs suivants.
[bookmark: _Toc506802731][bookmark: _Toc157539441]Erreur techniques serveur
	Code Erreur
	Libellé Erreur

	S01
	Erreur serveur

	S02
	Recherche ou mutation impossible, pas d'accès livré ni en cours de livraison pour cette référence

	S03
	Mutation impossible, identifiant de fibre inconnue


[bookmark: _Toc506802732][bookmark: _Toc157539442]Erreurs 
	Code Erreur
	Libellé Erreur

	C01
	Adresse inexistante dans le référentiel de l’OI

	C03
	Mutation impossible, la commande n’est pas dans un état autorisant la mutation (par exemple cas d’une commande annulée)


[bookmark: _Toc506802733][bookmark: _Toc157539443]Erreurs d’informations
	Code Erreur
	Libellé Erreur

	I01
	Identifiant PBO (couple ReferencePM/ReferencePBO introuvable)



[bookmark: _Toc157539444]Identification des requêtes / réponses
Les entêtes de requête et de réponse possèdent un identifiant unique, le UUID (https://tools.ietf.org/html/rfc4122).
Cette identifiant est généré par l’OC au moment de l’envoi de la requête. L’OI doit utiliser et renvoyer ce même identifiant dans sa réponse à l’OC.
Il est stocké par l’OC et par l’OI, pour permettre le débuggage, le suivi, le rejeu, ou le caching.
Cet identifiant doit être généré selon la version 5 définie dans la RFC, et utiliser les namespaces UUID (un premier UUID est généré à partir d’un DNS, ou d’une URL, et cet UUID est réutilisé pour la génération du UUID final).
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image10.emf
commande commande CR OI CR OIchamp applicationchamp application

Cas de consultation d'outil e-mutation (statut 

de la commande)

PTO existantePTO à construire CR OK CR HL PMI PME Remarques

Cas 1

La fibre fournie dans le CR de commande est 

HS. 

Une fibre est dispo sur le terrain sur le meme 

PB.

X X X X X

Cas 2

La fibre fournie dans le CR de commande est 

occupée. 

Une fibre est dispo sur le terrain sur le meme 

PB

X X X X

Cas 3

La structure immeuble (bâtiment, escalier, 

étage) est fausse ou non fournie Une Fibre est 

dispo sur le terrain sur le meme PB

X X X X X X



1) la structure fournie par l'outil d'éligibilité n'est 

pas cohérente avec la vision terrain 

2) l'OC a passé commande à la mauvaise structure 

d'adresse 

3)L'OI dans une optique d'assouplissement des 

rejets adresses renverra un CR HL mais l'OC une fois 

sur le terrain devra renseingner les compléments 

d'adresse pour obtenir une route optique

Cas 4

La reference PTO indiquée dans la commande 

est erronée. Une autre référence existe à 

raccorder sur le meme PB

X X X X

Cas 5

La reference PTO indiquée dans la commande 

est erronée. La prise est à construire sur le 

terrain.

X X X X

Cas 6

La commande indique une prise existante mais 

sans précision de sa référence.

X X X X

Cas 7

La structure immeuble (bâtiment, escalier, 

étage) est fausse. La route optique reste 

correcte.

X X X X X

Cas 8

Dans le cas d'un PB exterieur, l'adresse (n°, voie, 

rue) est erronée mais peut etre raccordée au 

meme PBO

X X X X X

Cas 9

La structure immeuble (bâtiment, escalier, 

étage) est fausse ou non fournie. Le logement 

dépend d'un PB voisin.

X X X X X



1) la structure fournie par l'outil d'éligibilité n'est 

pas cohérente avec la vision terrain 

2) l'OC a passé commande à la mauvaise structure 

d'adresse

Cas 10

Saturation physique du PB indiquée dans le CR 

STOC.  Recherche de raccordement au PB 

voisin

X X X

Cas 11

La reference PTO indiquée dans la commande 

est erronée. Une autre référence existe à 

raccorder sur PB voisin

X X X
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1: Le technicien de I'OC recherche tous les PBO
associés au PMR de sa commande.

2 : Si le technicien doit aussi modifier I'adresse
diinstallation, il regarde les adresses

associées aux PBO, pour retrouver celle de son
client.

2bis : Si le technicien doit modifier la structure
verticale, il peut rechercher dans l'outil d'aide & la
prise de commande.

3 : Recherche des routes optiques disponibles au
PBO choisi.

4 : Réservation de la route optique & la bonne
adresse du client.

| Requéte recherchePBO

|

Réponse RecherchePBO
Requéte ObtentionZoneArrierePBO

|

Réponse ObtentionZoneArrierePBO

Requéte ObtenirStructureAdresse

Réponse ObtenirStructureAdresse

Requéte ConsultationFibre

|

Réponse ConsultationFibre

Requéte MiseAJourRouteOptique

|

Réponse MiseAlourRouteOptique
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